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CYSTOSKOPE
Schonende Diagnostik mit dem Cystoskop

LEISTUNGSSTARKE INSTRUMENTE FÜR DEN UROLOGISCHEN ALLTAG

CYSTOSKOPE FÜR DIE BLASENDIAGNOSTIK

Das Cystoskop ist ein hochwertiges medizinisches Endoskop für die minimalinvasive Diagnostik 
und Therapie im Bereich Urologie. Es wird vor allem für Untersuchungen und Eingriffe an 
Harnblase und Harnröhre eingesetzt.

Das Instrument bietet eine sehr gute Bildqualität, eine zuverlässige Handhabung und ist für 
den täglichen Einsatz in Klinik und Praxis ausgelegt. Es besteht aus rostfreiem Edelstahl, ist 
autoklavierbar und wird in Deutschland hergestellt (Made in Germany).

Leistungsstark, langlebig 
und effi  zient – Cystoskope, 
die den Anforderungen 
moderner Urologie gerecht 
werden.

Kompatibel mit gängigen Systemen

Autoklavierbar 134°C / 273°F

Durchmesser von 1.9 mm bis 4.0 mm

Lange Nutzlängen (302 mm)
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Verschiedene Durchmesser:
 1.9 mm - 4.0 mm

HD-Qualität

VERSCHIEDENE BLICKRICHTUNGEN

Autoklavierbar 134°C / 273°F
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Kompatibel mit 
gängigen Systemen



ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS CYSTOSKOP

Artikel Nr. Ø Durchmesser
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Sonstiges

30-0360-00 1.9 120 0 30.000 Pixel

30-0361-00 1.9 120 30 30.000 Pixel

30-0362-00 1.9 187.5 0 30.000 Pixel

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland
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Mini-Cystoskope

Cystoskope

Artikel Nr. Ø Durchmesser
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0053-00 2.7 302 0 70

30-0054-00 2.7 302 30 70

30-0134-00 2.7 302 70 70

30-0704-00 2.9 302 0 70

30-0706-00 2.9 302 30 75

30-0370-00 2.9 302 70



Artikel Nr. Ø Durchmesser
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0714-00 4.0 302 12 80

30-0715-00 4.0 302 30 80

30-0716-00 4.0 302 70 80

30-0750-00 4.0 302 0 80

30-0783-00 4.0 302 30 70
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Nephroskope

Artikel Nr. Ø Durchmesser
(Fr)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Sonstiges

30-0259-00 22.0 250 0 45° Einblick

30-0261-00 7.5/9.0 220 5 seitlicher Einblick 
(nach Bichler)

30-0262-00 7.5/9.0 270 5 seitlicher Einblick 
(nach Bichler)
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URETERORENOSKOPE
Diagnose und Behandlung von Harnleiter- und Nierenproblemen 

 EFFIZIENZ UND PRÄZISION IN DER FLEXIBLEN UROLOGIE

LÖSUNGEN FÜR URETER UND NIERE

Das Ureterorenoskop ist ein hochwertiges medizinisches Endoskop für die minimalinvasive 
Diagnostik und Therapie im Bereich Urologie. Es wird vor allem für Untersuchungen und 
Eingriffe an Harnleiter und Nierenbecken eingesetzt.

Das Instrument bietet eine sehr gute Bildqualität, eine zuverlässige Handhabung und ist für 
den täglichen Einsatz in Klinik und Praxis ausgelegt. Es besteht aus rostfreiem Edelstahl, ist 
autoklavierbar und wird in Deutschland hergestellt (Made in Germany).

Zuverlässige Bildqualität 
und hohe Funktionalität 
� Ureterorenoskope für
Klinik und Praxis.

Kompatibel mit gängigen Systemen

Autoklavierbar 134°C / 273°F

Verschiedene Nutzlängen (187.5 mm bis 302 mm)
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Optiksystem mit 
30.000 Pixeln

Verschiedene Instrumentenkanäle

VERSCHIEDENE BLICKRICHTUNGEN

Autoklavierbar 134°C / 273°F
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ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS URETERORENOSKOP

Allgemein: 

Autoklavierbar 134°C / 273°F

Bildleitbündel mit 30.000 Pixeln 

Hergestellt in Deutschland
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TYP B TYP M
Bichler: Einfach 

abgewinkelt
Marberger: Doppelt 

abgewinkelt

Artikel Nr. Ø Durchmesser
(Fr)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Typ Instrumentenkanal

(Fr)

30-0682-00 4.5 / 6.5 315 5 B 1x3.3

30-0683-00 4.5 / 6.5 430 5 B 1x3.3

30-0684-00 4.5 / 6.5 315 5 M 1x3.3

30-0685-00 4.5 / 6.5 430 5 M 1x3.3

30-0552-00 6.0 / 7.5 315 12 B 1x4 oder 2x2.4

30-0558-00 6.0 / 7.5 315 12 M 1x4 oder 2x2.4

30-0639-00 6.0 / 7.5 315 5 M 1x4 oder 2x2.4

30-0640-00 6.0 / 7.5 430 5 M 1x4 oder 2x2.4

30-0641-00 6.0 / 7.5 315 5 B 1x4 oder 2x2.4

30-0642-00 6.0 / 7.5 430 5 B 1x4 oder 2x2.4
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Artikel Nr. Ø Durchmesser
(Fr)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Typ Instrumentenkanal 

(Fr)

30-0514-00 6.0 / 7.5 430 12 M 1x4 oder 2x2.4

30-0528-00 6.0 / 7.5 430 12 B  1x4 oder 2x2.4

30-0069-00 8.0 / 9.8 315 12 M 1x5 oder 2x3 

30-0070-00  8.0 / 9.8 430 12 M 1x5 oder 2x3

30-0403-00  8.0 / 9.8 430 12 B 1x5 oder 2x3

30-0395-00 8.0 / 9.8 315 12 B 1x5 oder 2x3

30-0404-00 8.5 / 11.5 315 12 M 1x6 oder 2x4

30-0405-00 8.5 / 11.5 430 12 M 1x6 oder 2x4

30-0406-00 8.5 / 11.5 315 12 B 1x6 oder 2x4

30-0407-00 8.5 / 11.5 430 12 B 1x6 oder 2x4
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HIPP Endoskop Service GmbH

Ihr verlässlicher Partner für medizinische Endoskope

Hipp Endoskop Service GmbH is certifi ed to DIN EN ISO 9001:2015
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