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HNO
Lösungen für die HNO-Diagnostik

SORTIMENT FÜR DIE HALS-NASEN-OHRENHEILKUNDE

HNO-ENDOSKOPE IN DER PRAXIS

Wir führen ein vielfältiges Sortiment an hochwertigen HNO-Produkten, für die minimalinvasive 
Diagnostik und Therapie im Hals-Nasen-Ohren-Bereich.

Unsere HNO-Endoskope eignen sich für unterschiedlichste Untersuchungen und Eingriffe, ins-
besondere im Bereich der Nasenhöhlen und Nasennebenhöhlen. Sie bieten eine exzellente 
Bildqualität, eine sichere und ergonomische Handhabung und sind für den täglichen Einsatz in 
Klinik und Praxis ausgelegt. Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, autoklavierbar und Made in 
Germany, erfüllen sie hohe Qualitäts- und Hygienestandards und unterstützen eine präzise, zu-
verlässige Diagnostik und Behandlung.

Im Folgenden fi nden Sie eine 
Übersicht über unser aktuelles 
HNO-Produktsortiment:

Sinuskop1

Otoskop2

Laryngoskop3

Nasopharyngoskop4

Bronchoskop5
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Verschiedene Durchmesser:
 2.7 mm - 10.0 mm

HD-Qualität

VERSCHIEDENE BLICKRICHTUNGEN

Autoklaviebar 134°C / 273°F

3

Kompatibel mit 
gängigen Systemen



ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS HNO-ENDOSKOPE

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

30-0580-00 1.9 110 0

30-0581-00 1.9 110 30

1. Sinuskope

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland
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Mini-Sinuskope

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0729-00 2.7 110 0 80

30-0730-00 2.7 110 30 70

30-0723-00 2.7 110 70 75

30-0727-00 2.7 140 0

30-0143-00 2.7 140 30

30-0737-00 2.7 175 0 70

Sinuskope



Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0748-00 2.7 175 30 70

30-0749-00 2.7 175 70 75

30-0726-00 2.7 187.5 0

30-0720-00 2.7 187.5 30 80

30-0698-00 4.0 175 0 80

30-0699-00 4.0 175 30 100

30-0700-00 4.0 175 45 80

30-0701-00 4.0 175 70 80
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Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0722-00 2.7 50 0 80

30-0736-00 2.7 50 30 70

30-0735-00 4.0 50 0 75

30-0819-00 4.0 50 30 75

2. Otoskop

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

30-0213-00 4.0 175 70

30-0148-00 4.0 175 90

3. Laryngoskop

Mikro-Laryngoskop

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland
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Laryngoskop

7

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

30-0047-00 7.0 190 70

30-0046-00 7.0 190 90

30-0048-00 10.0 190 70

30-0049-00 10.0 190 90

Allgemein: 

4. Nasopharyngoskope

2-fach abwinkelbar (160° hoch/runter)

21.000 Pixel

Desinfi zierbar in fl üssigem Desinfektionsmittel

Polyurethanummantelung der Sonde

Tiefenschärfe: 3 mm - 50 mm

Flexible Nasopharyngoskope ohne Arbeitskanal

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm) Pixel Sichtfeld

(FOV°)

30-0945-00 2.2 300 9.000 85

30-0946-00 2.8 300 21.000 85

30-0947-00 3.2 300 21.000 85

30-0948-00 2.8 300 21.000 85
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Flexible Nasopharyngoskope mit Arbeitskanal

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Arbeitskanal
(mm)

Nutzlänge
(mm) Pixel Sichtfeld

(FOV°)

30-0949-00 2.8 1.2 300 9.000 88

30-0950-00 3.8 2.8 300 14.000 88

Allgemein: 2-fach abwinkelbar (160° nach hoch/runter)

Tiefenschärfe 3 - 50 mm 

Polyurethanummantelung der Sonde

Kann vollständig in Flüssigkeit eingetaucht werden

mit Arbeitskanal Ø 1.2 mm/ Ø 1.4 mm

5. Flexible Bronchoskope 

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Arbeitskanal
(mm)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0954-00 5.2 600 2.3 100

30-0739-00 6.0 600 6.0 100

Allgemein: 2-fach abwinkelbar (180° / 130°)

Ethylenoxid-Gassterilisation ETO 

Lieferumfang: Dichtheitsprüfer, ETO-Kappe, 

Biopsieventil, Spüladapter, Absaugventil

21.000 Pixel
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ARTHROSKOPE
Schonende Gelenkdiagnostik

MINIMALINVASIVE GELENKUNTERSUCHUNG

DAS ARTHROSKOP IN DER PRAXIS

Das Arthroskop ist ein hochwertiges medizinisches Endoskop für die minimalinvasive Diagnostik 
und Therapie im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie. Es wird vor allem für Untersuchungen 
und Eingriffe an Gelenken wie Knie, Schulter, Ellenbogen oder Sprunggelenk eingesetzt.

Das Instrument bietet eine sehr gute Bildqualität, eine zuverlässige Handhabung und ist für den 
täglichen Einsatz in Klinik und Praxis ausgelegt. Es besteht aus rostfreiem Edelstahl, ist autokla-
vierbar und wird in Deutschland hergestellt (Made in Germany).

Unsere Arthroskope sind auf 
Langlebigkeit, Ergonomie und 
präzise Bilddarstellung 
ausgelegt – ideal für den 
täglichen Einsatz in Klinik und 
Praxis.

Kompatibel mit gängigen Systemen

Autoklavierbar 134°C / 273°F

Durchmesser von 1.9 bis 4.0 mm

Verschiedene Nutzlängen (60 mm bis 187.5 mm)
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Verschiedene Durchmesser:
 2.9 mm - 4.0 mm

HD-Qualität

VERSCHIEDENE BLICKRICHTUNGEN

Autoklavierbar 134°C / 273°F

11

Kompatibel mit 
gängigen Systemen



ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS ARTHROSKOP

Allgemein: Autoklavierbar 134°/273F°

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland
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Mini-Arthroskope

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°) Sonstiges

30-0546-00 1.9 60 0 70

30-0433-00 1.9 60 30 70

30-0860-00 1.9 60 30 30.000 Pixel

30-0963-00 2.0 187 0 mit fl exiblem 
Bildleiter 30.000 Pixel

30-0964-00 2.0 187 30 mit fl exiblem 
Bildleiter 30.000 Pixel
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Arthroskope

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0793-00 2.7 110 0 80

30-0752-00 2.7 110 30 70

30-0003-00 2.7 110 70 80

30-0257-00 2.7 140 0 80

30-0258-00 2.7 140 70 80

30-0784-00 2.7 140 30 80

30-0708-00 2.7 175 0 70

30-0709-00 2.7 175 30 70

30-0710-00 2.7 175 70 80

30-0742-00 2.7 187.5 0 80

30-0743-00 2.7 187.5 30 80

30-0744-00 2.7 187.5 70 80
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Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°) Sonstiges

30-0693-00 4.0 175 0 105 Weitwinkel

30-0694-00 4.0 175 30 105 Weitwinkel

30-0696-00 4.0 175 70 95 Weitwinkel

30-0695-00 4.0 175 45
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CYSTOSKOPE
Schonende Diagnostik mit dem Cystoskop

LEISTUNGSSTARKE INSTRUMENTE FÜR DEN UROLOGISCHEN ALLTAG

CYSTOSKOPE FÜR DIE BLASENDIAGNOSTIK

Das Cystoskop ist ein hochwertiges medizinisches Endoskop für die minimalinvasive Diagnostik 
und Therapie im Bereich Urologie. Es wird vor allem für Untersuchungen und Eingriffe an 
Harnblase und Harnröhre eingesetzt.

Das Instrument bietet eine sehr gute Bildqualität, eine zuverlässige Handhabung und ist für 
den täglichen Einsatz in Klinik und Praxis ausgelegt. Es besteht aus rostfreiem Edelstahl, ist 
autoklavierbar und wird in Deutschland hergestellt (Made in Germany).

Leistungsstark, langlebig 
und effi  zient – Cystoskope, 
die den Anforderungen 
moderner Urologie gerecht 
werden.

Kompatibel mit gängigen Systemen

Autoklavierbar 134°C / 273°F

Durchmesser von 1.9 mm bis 4.0 mm

Lange Nutzlängen (302 mm)
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Verschiedene Durchmesser:
 1.9 mm - 4.0 mm

HD-Qualität

VERSCHIEDENE BLICKRICHTUNGEN

Autoklavierbar 134°C / 273°F

17

Kompatibel mit 
gängigen Systemen



ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS CYSTOSKOP

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Sonstiges

30-0360-00 1.9 120 0 30.000 Pixel

30-0361-00 1.9 120 30 30.000 Pixel

30-0362-00 1.9 187.5 0 30.000 Pixel

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland
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Mini-Cystoskope

Cystoskope

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0053-00 2.7 302 0 70

30-0054-00 2.7 302 30 70

30-0134-00 2.7 302 70 70

30-0704-00 2.9 302 0 70

30-0706-00 2.9 302 30 75

30-0370-00 2.9 302 70



Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0714-00 4.0 302 12 80

30-0715-00 4.0 302 30 80

30-0716-00 4.0 302 70 80

30-0750-00 4.0 302 0 80

30-0783-00 4.0 302 30 70

19

Nephroskope

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(Fr)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Sonstiges

30-0259-00 22.0 250 0 45° Einblick

30-0261-00 7.5/9.0 220 5 seitlicher Einblick 
(nach Bichler)

30-0262-00 7.5/9.0 270 5 seitlicher Einblick 
(nach Bichler)
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URETERORENOSKOPE
Diagnose und Behandlung von Harnleiter- und Nierenproblemen 

 EFFIZIENZ UND PRÄZISION IN DER FLEXIBLEN UROLOGIE

LÖSUNGEN FÜR URETER UND NIERE

Das Ureterorenoskop ist ein hochwertiges medizinisches Endoskop für die minimalinvasive 
Diagnostik und Therapie im Bereich Urologie. Es wird vor allem für Untersuchungen und 
Eingriffe an Harnleiter und Nierenbecken eingesetzt.

Das Instrument bietet eine sehr gute Bildqualität, eine zuverlässige Handhabung und ist für 
den täglichen Einsatz in Klinik und Praxis ausgelegt. Es besteht aus rostfreiem Edelstahl, ist 
autoklavierbar und wird in Deutschland hergestellt (Made in Germany).

Zuverlässige Bildqualität 
und hohe Funktionalität 
– Ureterorenoskope für 
Klinik und Praxis.

Kompatibel mit gängigen Systemen

Autoklavierbar 134°C / 273°F

Verschiedene Nutzlängen (187.5 mm bis 302 mm)

21



Optiksystem mit 
30.000 Pixeln

Verschiedene Instrumentenkanäle

VERSCHIEDENE BLICKRICHTUNGEN

Autoklavierbar 134°C / 273°F

22
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ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS URETERORENOSKOP

Allgemein: 

Autoklavierbar 134°C / 273°F

Bildleitbündel mit 30.000 Pixeln 

Hergestellt in Deutschland
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TYP B TYP M
Bichler: Einfach 

abgewinkelt
Marberger: Doppelt 

abgewinkelt

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(Fr)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Typ Instrumentenkanal

(Fr)

30-0682-00 4.5 / 6.5 315 5 B 1x3.3

30-0683-00 4.5 / 6.5 430 5 B 1x3.3

30-0684-00 4.5 / 6.5 315 5 M 1x3.3

30-0685-00 4.5 / 6.5 430 5 M 1x3.3

30-0552-00 6.0 / 7.5 315 12 B 1x4 oder 2x2.4

30-0558-00 6.0 / 7.5 315 12 M 1x4 oder 2x2.4

30-0639-00 6.0 / 7.5 315 5 M 1x4 oder 2x2.4

30-0640-00 6.0 / 7.5 430 5 M 1x4 oder 2x2.4

30-0641-00 6.0 / 7.5 315 5 B 1x4 oder 2x2.4

30-0642-00 6.0 / 7.5 430 5 B 1x4 oder 2x2.4
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Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(Fr)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Typ Instrumentenkanal 

(Fr)

30-0514-00 6.0 / 7.5 430 12 M 1x4 oder 2x2.4

30-0528-00 6.0 / 7.5 430 12 B  1x4 oder 2x2.4

30-0069-00 8.0 / 9.8 315 12 M 1x5 oder 2x3 

30-0070-00  8.0 / 9.8 430 12 M 1x5 oder 2x3

30-0403-00  8.0 / 9.8 430 12 B 1x5 oder 2x3

 30-0395-00 8.0 / 9.8 315 12 B 1x5 oder 2x3

30-0404-00 8.5 / 11.5 315 12 M 1x6 oder 2x4

30-0405-00 8.5 / 11.5 430 12 M 1x6 oder 2x4

30-0406-00 8.5 / 11.5 315 12 B 1x6 oder 2x4

30-0407-00 8.5 / 11.5 430 12 B 1x6 oder 2x4
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LAPAROSKOPE
Präzision für die minimalinvasive Chirurgie

SICHER. STERIL. LANGLEBIG.

LAPAROSKOPE FÜR DEN OP-ALLTAG

Das Laparoskop ist ein hochwertiges medizinisches Endoskop für die minimalinvasive Diagnostik 
und Therapie in der Viszeralchirurgie und in angrenzenden chirurgischen Fachgebieten. Es wird 
vor allem für Untersuchungen und Eingriffe im Bauchraum eingesetzt.

Das Instrument bietet eine sehr gute Bildqualität, eine zuverlässige Handhabung und ist für 
den täglichen Einsatz in Klinik und Praxis ausgelegt. Es besteht aus rostfreiem Edelstahl, ist 
autoklavierbar und wird in Deutschland hergestellt (Made in Germany).

Ihre Vorteile auf einen 
Blick – alles, was moderne 
Laparoskopie-Instrumente 
heute leisten müssen

Kompatibel mit gängigen Systemen

Autoklavierbar 134°C / 273°F

Durchmesser von 2.0 mm bis 10.0 mm

Verschiedene Nutzlängen (300 mm bis 428 mm)
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Verschiedene Durchmesser:
 2 mm und 10 mm Edelstahl

VERSCHIEDENE BLICKRICHTUNGEN

Autoklaviebar 134°C / 273°F

27



ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS LAPAROSKOP

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Sonstiges

30-0136-00 2.0 300 0 30.000 Pixel

30-0139-00 2.0 300 30 30.000 Pixel

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland
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Mini-Laparoskop

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) ICG*

30-0711-00 5.0 300 0 nein

30-0712-00 5.0 300 30 nein

30-0073-00 5.5 300 0 nein

30-0074-00 5.5 300 30 nein

30-0075-00 10.0 330 0 ja

30-0076-00 10.0 330 30 ja

30-0078-00 10.0 330 45 ja

Laparoskop
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Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) ICG*

30-0427-00 10.0 339 0 nein

30-0428-00 10.0 341 30 nein

30-0507-00 10.0 343.5 45 nein

30-0082-00 10.0 425 0 nein

30-0083-00 10.0 425 30 nein

30-0084-00 10.0 428 45 nein

* ICG - Durch die Verwendung von Indocyaningrün (ICG) können mittels Licht mit Wellenlängen 
im Nahinfrarot (NIR) beispielsweise anatomische Strukturen sichtbar gemacht werden.

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

30-0080-00 10.0 170 0

30-0081-00 10.0 170 30

30-0085-00 10.0 170 45

Thorakoskope
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HYSTEROSKOPE
Optimale Untersuchung der Gebärmutter für Frauen

HOCHPRÄZISE OPTIKEN FÜR DIE GYNÄKOLOGISCHE DIAGNOSTIK UND THERAPIE

HYSTEROSKOPE FÜR PRÄZISE DIAGNOSTIK

Das Hysteroskop ist ein hochwertiges medizinisches Endoskop für die minimalinvasive 
Diagnostik und Therapie im Bereich Gynäkologie. Es wird vor allem für Untersuchungen und 
Eingriffe in der Gebärmutterhöhle eingesetzt.

Das Instrument bietet eine sehr gute Bildqualität, eine zuverlässige Handhabung und ist für 
den täglichen Einsatz in Klinik und Praxis ausgelegt. Es besteht aus rostfreiem Edelstahl, ist 
autoklavierbar und wird in Deutschland hergestellt (Made in Germany).

Präzise, schlank und 
zuverlässig – Hysteroskope 
für moderne gynäkologische 
Diagnostik und Therapie.

Kompatibel mit gängigen Systemen

Autoklavierbar 134°C / 273°F

Durchmesser von 1.9 mm bis 4.0 mm

Lange Nutzlänge von 302 mm
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Verschiedene Durchmesser:
 1.9 mm - 4.0 mm HD-Qualität

VERSCHIEDENE BLICKRICHTUNGEN

Autoklaviebar 134°C / 273°F

32

Ergonomische Handhabung



ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS HYSTEROSKOP

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland
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Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°) Sonstiges

30-0577-00 1.9 282 0

30-0353-00 2.0 260 0 30.000 Pixel

30-0354-00 2.0 260 30 30.000 Pixel

30-0355-00 2.0 302 0 30.000 Pixel

30-0356-00 2.0 302 30 30.000 Pixel

Mini-Hysteroskope

OP-Hysteroskope
Artikel Nr. Ø Durchmesser

 (mm)
Nutzlänge

(mm)
Blickrichtung

(DOV°)

30-0352-00 5.7 191 12
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Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0776-00 2.7 302 0 75

30-0837-00 2.7 302 30 75

30-0135-00 2.7 302 70 75

30-0705-00 2.9 302 0 75

30-0707-00 2.9 302 30 70

30-0351-00 2.9 302 70

30-0731-00 4.0 302 0 90

30-0785-00 4.0 302 12 90

30-0775-00 4.0 302 30 90

30-0066-00 4.0 302 70 90

Hysteroskope



ZUBEHÖR
KALTLICHTKABEL UND ADAPTER

sales@hipp-es.com

+49 (0)761-52800

https://hipp-endoskopservice.com/endoskop-medizin/

Knickschutz Flexibilität Hohe Kompatibilität



ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS KALTLICHTKABEL

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F 

Geeignet für Xenon- und LED-Lichtquellen

Mit integriertem Knickschutz und Glasstab für 
Temperaturbeständigkeit (Verbrennungsschutz)
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Artikel Nr. Ø Durchmesser
(mm)

Nutzlänge
(mm)

14-0037-23 3.5 1800

14-0038-23 3.5 2300

14-0039-23 3.5 3000

14-0044-23 4.8 2300

14-0045-23 4.8 2500

14-0047-23 4.8 3000

KALTLICHTKABEL



ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS ADAPTER

Allgemein: Lichtkabel

Hohe Kompatibilität mit gängigen Herstellern

Edelstahl
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Artikel Nr. Lichtkabel Passend zu

13-1034-23 Endoskopseite Storz, Olympus, Schölly, Stryer, Aesculap

13-1031-23 Lichtquellenseite Storz

13-1036-23 Endoskopseite R.Wolf

13-1050-23 Endoskopseite R.Wolf (altes System)

13-1032-23 Lichtquellenseite Olympus

13-1033-23 Lichtquellenseite R.Wolf, Dyonics, HSW, Medicon

13-1035-23 Endoskopseite Olympus

ADAPTER



sales@hipp-es.com

+49 (0)761-52800

www.hipp-endoskopservice.com

Hipp Endoskop Service GmbH

Glottertalstrasse 10

79108 Freiburg / Germany

HIPP Endoskop Service GmbH

Ihr verlässlicher Partner für medizinische Endoskope

Hipp Endoskop Service GmbH is certifi ed to DIN EN ISO 9001:2015
 Certifi cate registration-No. 20100213013252


