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4 Blickrichtungen Autoklavierbar Hohe Kompatibilität



HNO
Lösungen für die HNO-Diagnostik

SORTIMENT FÜR DIE HALS-NASEN-OHRENHEILKUNDE

HNO-ENDOSKOPE IN DER PRAXIS

Wir führen ein vielfältiges Sortiment an hochwertigen HNO-Produkten, für die minimalinvasive 
Diagnostik und Therapie im Hals-Nasen-Ohren-Bereich.

Unsere HNO-Endoskope eignen sich für unterschiedlichste Untersuchungen und Eingriffe, ins-
besondere im Bereich der Nasenhöhlen und Nasennebenhöhlen. Sie bieten eine exzellente 
Bildqualität, eine sichere und ergonomische Handhabung und sind für den täglichen Einsatz in 
Klinik und Praxis ausgelegt. Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, autoklavierbar und Made in 
Germany, erfüllen sie hohe Qualitäts- und Hygienestandards und unterstützen eine präzise, zu-
verlässige Diagnostik und Behandlung.

Im Folgenden fi nden Sie eine 
Übersicht über unser aktuelles 
HNO-Produktsortiment:

Sinuskop1

Otoskop2

Laryngoskop3

Nasopharyngoskop4

Bronchoskop5
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Verschiedene Durchmesser:
 2.7 mm - 10.0 mm

HD-Qualität

VERSCHIEDENE BLICKRICHTUNGEN

Autoklaviebar 134°C / 273°F
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Kompatibel mit 
gängigen Systemen



ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

PRODUKTDETAILS HNO-ENDOSKOPE

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

30-0580-00 1.9 110 0

30-0581-00 1.9 110 30

1. Sinuskope

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland
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Mini-Sinuskope

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0729-00 2.7 110 0 80

30-0730-00 2.7 110 30 70

30-0723-00 2.7 110 70 75

30-0727-00 2.7 140 0

30-0143-00 2.7 140 30

30-0737-00 2.7 175 0 70

Sinuskope



Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0748-00 2.7 175 30 70

30-0749-00 2.7 175 70 75

30-0726-00 2.7 187.5 0

30-0720-00 2.7 187.5 30 80

30-0698-00 4.0 175 0 80

30-0699-00 4.0 175 30 100

30-0700-00 4.0 175 45 80

30-0701-00 4.0 175 70 80
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Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0722-00 2.7 50 0 80

30-0736-00 2.7 50 30 70

30-0735-00 4.0 50 0 75

30-0819-00 4.0 50 30 75

2. Otoskop

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

30-0213-00 4.0 175 70

30-0148-00 4.0 175 90

3. Laryngoskop

Mikro-Laryngoskop

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland

Allgemein: Autoklavierbar 134°C / 273°F

Material aus Edelstahl

Hergestellt in Deutschland
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Laryngoskop
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Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Blickrichtung
(DOV°)

30-0047-00 7.0 190 70

30-0046-00 7.0 190 90

30-0048-00 10.0 190 70

30-0049-00 10.0 190 90

Allgemein: 

4. Nasopharyngoskope

2-fach abwinkelbar (160° hoch/runter)

21.000 Pixel

Desinfi zierbar in fl üssigem Desinfektionsmittel

Polyurethanummantelung der Sonde

Tiefenschärfe: 3 mm - 50 mm

Flexible Nasopharyngoskope ohne Arbeitskanal

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm) Pixel Sichtfeld

(FOV°)

30-0945-00 2.2 300 9.000 85

30-0946-00 2.8 300 21.000 85

30-0947-00 3.2 300 21.000 85

30-0948-00 2.8 300 21.000 85
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Flexible Nasopharyngoskope mit Arbeitskanal

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Arbeitskanal
(mm)

Nutzlänge
(mm) Pixel Sichtfeld

(FOV°)

30-0949-00 2.8 1.2 300 9.000 88

30-0950-00 3.8 2.8 300 14.000 88

Allgemein: 2-fach abwinkelbar (160° nach hoch/runter)

Tiefenschärfe 3 - 50 mm 

Polyurethanummantelung der Sonde

Kann vollständig in Flüssigkeit eingetaucht werden

mit Arbeitskanal Ø 1.2 mm/ Ø 1.4 mm

5. Flexible Bronchoskope 

Artikel Nr. Ø Durchmesser 
(mm)

Nutzlänge
(mm)

Arbeitskanal
(mm)

Sichtfeld
(FOV°)

30-0954-00 5.2 600 2.3 100

30-0739-00 6.0 600 6.0 100

Allgemein: 2-fach abwinkelbar (180° / 130°)

Ethylenoxid-Gassterilisation ETO 

Lieferumfang: Dichtheitsprüfer, ETO-Kappe, 

Biopsieventil, Spüladapter, Absaugventil

21.000 Pixel
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